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        孜普光电科技有限是中国领先的专业从事LED广告照明装饰灯具产品设计、系统开发、灯具制造、

工程服务一体的专家型公司，本公司产品已广泛应用于全国大多数城市夜景亮化景观照明、酒店休闲娱

乐夜场梦幻灯光、户内外广告宣传、建筑和室内照明以及家居装饰等场合。

        本公司产品涵盖景观装饰照明、商用照明、居家照明、信息广告显示等领域，我们将性能可靠与适

中价格的LED全系列产品带到世界各个角落。

        企业文化核心：创新、诚信、协作、发展

        企业经营理念：以质量第一为目标，以诚信服务为导向，以市场效益为中心，以产品创新为动力；

不断回报客户、股东、员工、社会价值为己任的可持续发展企业。

        企业服务理念：有问必复、有诉必应、服务用户、从优从速。

        企业用人理念：以人为本、开拓创新、人才是企业的第一生产力。平者让，能者上，庸者下，不拘

一格的人才机制。孜普愿与诸多贤才共创美好未来，实现自我价值和社会价值。

        实力缔造品牌，技术决定品质！

ZIPU Light Co., Ltd is a new and high technological lighting manufactory, specializing in the research 
and development of indoor and outdoor LED Lighting. We have nine years experience in LED festival 
lights. Our LED lighting products have taken the lead in China since 2005. 
ZIPU Light Co., Ltd  Light Co., Ltd LED lighting products include: LED spot lights, LED light bulbs, LED 
underwater lights, LED underground lights......
Our company also produce explosive lighting series, flash bulb series and fuse lights......

关于孜普照明
About ZIPU Light
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LED投光灯 
LED Flood Light



2

LED投光灯使指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常，它能够瞄准任何方向，并具备不受气候条件
影响的结构。
LED投光灯主要运用于单体建筑，历史建筑群外墙照明，大楼内光外透照明， LED投光灯 室内局部照明，绿化景观照明，
广告牌照明，医疗文化等专门设施照明，酒吧，舞厅等娱乐场所气氛照明。
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应用案例：云龙湖周边
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 9颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸，银灰色静电喷塑表面处理+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 9W

实测功率： 9.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，  
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调
      整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色
      及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散 
      热同时长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

新方9W 投光灯［ZP-TGD-001］

200mm
223mm

210mm
50mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 18颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸，银灰色静电喷塑表面处理+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 18W

实测功率： 24.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

新方18W 投光灯［ZP-TGD-002］

210mm

240mm
300mm

220mm

50mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 36颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸，银灰色静电喷塑表面处理+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 36W

实测功率： 40W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

新方36W 投光灯［ZP-TGD-003］

300mm

312mm
352mm

350mm

60m
m

50m
m
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-004

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 18颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 18W

实测功率： 20W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

18W 投光灯［ZP-TGD-004］

14
.5

21
.5

33
.5

3526

10
6.

5
1510

13 15

68

267

330

150
180
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-005

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 36颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸，银灰色静电喷塑表面处理+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 36W

实测功率： 40W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

方36W 投光灯［ZP-TGD-005］

348mm

169mm

245mm

337mm

130mm

245mm

130mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-006

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 36颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸，银灰色静电喷塑表面处理+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 36W

实测功率： 40W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

36W 投光灯［ZP-TGD-006］
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-007

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W/3W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 18颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 18W/54W

实测功率： 18.3W（18psc*1W)

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

18W长方形投光灯［ZP-TGD-007］

155mm

265mm

178mm

155mm

140mm

230mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-008

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 9颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 9W

实测功率： 9.1W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

方9W 投光灯 ［ZP-TGD-008］

148mm

148mm

329mm

158mm

158mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-009

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装进口高
亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 4颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 4W

实测功率： 4W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

方114mm 投光灯 ［ZP-TGD-009］

114mm

183mm

Ø96mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-010

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3.1W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

圆3W 投光灯 ［ZP-TGD-010］

Ø95m
m

Ø95m
m

218m
m

Ø95mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-011

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 2R 2G 2B

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 6W

实测功率： 6.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

圆6W 投光灯 ［ZP-TGD-011］
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-012

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 12颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 4R 4G 4B

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 12W

实测功率： 12.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

圆12W 投光灯 ［ZP-TGD-012］

135mm

130mm

210mm

84mm

210mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-013

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 18颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 6R 6G 6B

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 18W

实测功率： 18.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，桥梁景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

圆18W 投光灯 ［ZP-TGD-013］

Ø200mm

90mm

315mm

Ø90mm
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-014

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 3W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 9颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝合金压铸外壳+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 27W

实测功率： 30W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及角度可
      供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效散热同时延
      长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

27W 投光灯 ［ZP-TGD-014］
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LED投光灯 
LED Flood Light

型号 ZP-TGD-015

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 3W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 18颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 参考角度可选择 

外壳材质： 铝合金压铸外壳+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 54W

实测功率： 58W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，广场，景区亮化

特点：

1、加厚型高强度压铸铝合金结构，具有良好的散热性， 
      表面耐老化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便
      调整投射角度。
3、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜
      色及角度可供选择。
4、光源与驱动电源分离式结构设计，确保光源的有效
      散热同时延长驱动电源使用寿命。
5、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

54W 投光灯 ［ZP-TGD-015］
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LED洗墙灯 
LED Wall Washer
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应用案例：滨湖新天地

LED洗墙灯又叫线型LED投光灯等等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，其技术参数与LED投
光灯大体相似。
LED洗墙灯主要用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓
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LED洗墙灯 
LED Wall Washer

型号 ZP-XQD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 60颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝拉伸灯体

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 12W

实测功率： 15W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，墙壁侧面照明

性能特点：

1、超薄型条形LED灯具，高强度拉伸铝型材结构，防炫光导光板
      结构设计。
2、高分子硅胶材料整体灌胶封防水静电，防护等级达到IP65。
3、使用SMD-LED光源，视觉为120°以上，发光均匀，色彩艳丽，
      饱和度高。
4、灯具采用一体化设计，电源线，信号线都能很好的隐藏在灯体
      的底部。
5、灯具连接安装时，接缝处无阴影和暗区设计。

技术参数：

27铝条灯 ［ZP-XQD-001］

18
.5

27

55

39

1000
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LED洗墙灯 
LED Wall Washer

型号 ZP-XQD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 12 - 24颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝拉伸灯体+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 12 - 24W

实测功率： 14 - 26W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，墙壁侧面照明

性能特点：

1、对流式散热、流线型灯体结构设计，灯具寿命更稳定
      长久。
2、灯体采用6063铝合金挤压成型工艺，高清晰钢化玻璃
      透光外壳。
3、防水透气膜平衡设计、防止虹吸及凝露现象，有效保
      障驱动电源的使用寿命。
4、平面可旋转，方便调试投射角度。特制导光结构，有
      效控制出光方向，起到防炫光作用。
5、高分子硅胶材料整体灌封防水防静电，防护等级到达
      IP65。

技术参数：

41洗墙灯 ［ZP-XQD-002］

1000mm

1000mm

40mm
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LED洗墙灯 
LED Wall Washer

型号 ZP-XQD-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 18 -36颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝拉伸灯体+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 18 - 36W

实测功率： 20 - 38W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，墙壁侧面照明

性能特点：

1、对流式散热、流线型灯体结构设计，灯具寿命更稳定长久。
2、灯体采用6063铝合金挤压成型工艺，高清晰钢化玻璃透光外壳。
3、防水透气膜平衡设计、防止虹吸及凝露现象，有效保障驱动电
      源的使用寿命。
4、平面可旋转，方便调试投射角度。特制导光结构，有效控制出
      光方向，起到防炫光作用。
5、高分子硅胶材料整体灌封防水防静电，防护等级到达IP65。

技术参数：

大洗墙灯 ［ZP-XQD-003］

10
00
m
m

60
m
m

1000mm

105mm

105mm

55mm

60mm
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LED洗墙灯 
LED Wall Washer

型号 ZP-XQD-004

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.2W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 48颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角：

外壳材质： 铝拉伸灯体+PC罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 12W

实测功率： 14W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，墙壁侧面照明

性能特点：

1、超薄型条形LED灯具，高强度拉伸铝型材结构，防
      炫光导光板结构设计。
2、高分子硅胶材料整体灌胶封防水静电，防护等级达
      到IP65。
3、使用SMD-LED光源，视觉为120°以上，发光均匀，
      色彩艳丽，饱和度高。
4、灯具采用一体化设计，电源线，信号线都能很好的
      隐藏在灯体的底部。
5、灯具连接安装时，接缝处无阴影和暗区设计。

技术参数：

22铝条灯 ［ZP-XQD-004］

22 铝条灯＋ PC罩
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LED点光源 
LED Point Light



28

应用案例：滨湖西园

LED点光源是一种新型的节能环保装饰灯，采用LED冷光源发光，内置微电脑芯片，可任意编程控制，多个同步变化，单色变化
也可以实现同步七彩渐变，跳变，扫描，流水灯全彩变化效果及多个led点光源组成点阵屏。可变化出各种图画，文字和动画效
果，是线形光源及泛光照明的一个补充，外形美观大方可满足楼体等装饰的点线面的设计要求。LED点光源使用铝质底座，散
热，防水性能极佳，安装便利，控制简单，使用低压供电，安全可靠，外观大气高贵，是楼体，桥梁轮廓，酒店，广告牌、幕
墙和夜场灯光照明的理想装饰品。
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 1颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 120°  45° 60° 

外壳材质： 铝合金灯体

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 1W

实测功率： 0.9W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 外形小巧精致，便于隐藏安装，不破坏整体美观。

全彩变化：

1670万种RGB合成真彩色，实现同步，追逐，流水灯变化。

安装：螺丝直接固定，简单方便。

技术参数：

Ø50mm1W点光源［ZP-DGY-001］

40mm

Ø50mm

Ø50mm

40mm
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 4颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 5° 10° 15°  25° 30°

外壳材质： 铝合金灯体

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 4W

实测功率： 4.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 铝压铸外壳，具有防水，抗腐蚀性能;表面喷漆。

全彩变化：

1670万种RGB合成真彩色，实现同步，追逐，流水灯变化。

安装：灯具四面发光，适合安装在建筑的立面处。

技术参数：

方100点光源四透［ZP-DGY-002］

40mm

100mm

100mm
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 主光源0.2W，射线光源1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 主光源SMD5050-24颗，射线光源4颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1SMD-RGB

光束角： 120°  60° 15°

外壳材质： 铝合金灯体+PC罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 5W

实测功率： 4.8W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、灯具双重密封结构，防水性能优越，防护等级达到IP65。
2、采用高强度压铸铝材料，结构紧凑。表面聚酯粉末防静电喷  
      涂，耐腐蚀，耐老化。
3、专业光学设计，抗老化，全阻燃高强度匀光PC面罩，抗冲击力
      强，不易老化，变黄。
4、合理高效的热管理技术，保证了灯具的使用寿命。
5、简单的安装支架搭配。

技术参数：

新大点光源［ZP-DGY-003］

Ø82m
m

Ø140mm
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-004

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.2W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 12颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 120°  

外壳材质： 铝合金灯体+PC罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 2W

实测功率： 2.4W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、灯具双重密封结构，防水性能优越，防护等级达到IP65。
2、采用高强度压铸铝材料，结构紧凑。表面聚酯粉末防静电喷
      涂，耐腐蚀，耐老化。
3、专业光学设计，抗老化，全阻燃高强度匀光PC面罩，抗冲
      击力强，不易老化，变黄。
4、合理高效的热管理技术，保证了灯具的使用寿命。
5、简单的安装支架搭配。

技术参数：

新小点光源［ZP-DGY-004］

50mm
Ø100mm

93.5mm

R1.59
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-005

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.2W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗/12颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝底+透明罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 1.2W/2.4W

实测功率： 2W/3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、灯具双重密封结构，防水性能优越，防护等级达到IP65。
2、采用高强度压铸铝材料，结构紧凑。表面聚酯粉末防静电喷
      涂，耐腐蚀，耐老化。
3、专业光学设计，抗老化，全阻燃高强度匀光PC面罩，抗冲击力
       强，不易老化，变黄。
4、合理高效的热管理技术，保证了灯具的使用寿命。
5、简单的安装支架搭配。

技术参数：

Ø50mm点光源［ZP-DGY-005］
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-006

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.2W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 12颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝底+透明罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 2.4W

实测功率： 3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、灯具双重密封结构，防水性能优越，防护等级达到IP65。
2、采用高强度压铸铝材料，结构紧凑。表面聚酯粉末防静电喷
      涂，耐腐蚀，耐老化。
3、专业光学设计，抗老化，全阻燃高强度匀光PC面罩，抗冲
      击力强，不易老化，变黄。
4、合理高效的热管理技术，保证了灯具的使用寿命。
5、简单的安装支架搭配。

技术参数：

Ø80mm点光源［ZP-DGY-006］
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-007

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 36颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 白底塑壳+透明罩（乳白罩）

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 2.5W

实测功率： 3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、高强度ABS塑料底座，进口PC外壳，增加视觉角度，耐候性强。
2、高强度，特定角度LED光源，混色均匀柔和、饱满，充分体现
      视觉显示效果。
3、高分子硅胶材料整体灌封防水静电，防护等级达到IP65。
4、高密度点阵式排布设计，长度任意定制，对于弧面，圆柱体等任
      意建筑物体表面安装灵活方便，浑然一体。
5、DMX512控制系统，支持脱机控制。

技术参数：

Ø100mm点光源［ZP-DGY-007］
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-008

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 54颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝压铸底+雨点罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 1W

实测功率： 0.9W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 外形小巧精致，便于隐藏安装，不破坏整体美观。

全彩变化：

1670万种RGB合成真彩色，实现同步，追逐，流水灯变化。

安装：螺丝直接固定，简单方便。

技术参数：

Ø120mm点光源［ZP-DGY-008］
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LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-009

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 90颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝压铸底+乳白罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 5.4W

实测功率： 6W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 外形小巧精致，便于隐藏安装，不破坏整体美观。

全彩变化：

1670万种RGB合成真彩色，实现同步，追逐，流水灯变化。

安装：螺丝直接固定，简单方便。

技术参数：

Ø210mm点光源［ZP-DGY-009］



38

LED点光源
LED Point Light

型号 ZP-DGY-010

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原装
进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 90颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： PC塑料底壳+透明罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 1W

实测功率： 0.9W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、高强度ABS塑料底座，进口PC外壳，增加视觉角度，耐候
      性强。
2、高强度，特定角度LED光源，混色均匀柔和、饱满，充分   
      体现视觉显示效果。
3、高分子硅胶材料整体灌封防水静电，防护等级达到IP65。
4、高密度点阵式排布设计，长度任意定制，对于弧面，圆柱
      体等任意建筑物体表面安装灵活方便，浑然一体。
5、DMX512控制系统，支持脱机控制。

技术参数：

Ø230点光源［ZP-DGY-010］
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LED护栏管 
LED Hurdle Lamp
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应用案例：九龙湖-植物园

LED护栏管是采用优质超高亮LED发光二极管组成，主要用于城市景观亮化作用。
LED护栏管应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中，可产生彩虹般绚丽的效
果。 用护栏管装饰建筑物的轮廓，可以起到突出美彩亮化建筑物的效果。
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LED护栏管 
LED Hurdle Lamp

型号 ZP-HLG-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 144颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

外壳材质： PC管

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 10W

实测功率： 10.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，公园桥梁亮化

特点：

1、专业光学设计，抗老化，进口PC高透光性，外观颜色可以选择。
2、结构性防水设计，采用高分子硅胶材料整体喷涂PCB防潮，防静
      电处理，防护等级超过IP65。
3、方便安装，接缝处无阴影和暗区设计。

技术参数：

D50*37护栏管 ［ZP-HLG-001］
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LED护栏管 
LED Hurdle Lamp

型号 ZP-HLG-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 144颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

外壳材质： PC管

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 10W

实测功率： 10.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，公园桥梁亮化

特点：

1、专业光学设计，抗老化，进口PC高透光性，外观颜色可
      以选择。
2、结构性防水设计，采用高分子硅胶材料整体喷涂PCB防
      潮，防静电处理，防护等级超过IP65。
3、方便安装，接缝处无阴影和暗区设计。

技术参数：

D50×37带铝槽护栏管 ［ZP-HLG-002］
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LED护栏管 
LED Hurdle Lamp

型号 ZP-HLG-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 144颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

外壳材质： PC管

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 10W

实测功率： 10.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，公园桥梁亮化

特点：

1、专业光学设计，抗老化，进口PC高透光性，外观颜色可以选择。
2、结构性防水设计，采用高分子硅胶材料整体喷涂PCB防潮，防静
      电处理，防护等级超过IP65。
3、方便安装，接缝处无阴影和暗区设计。

技术参数：

Ø50护栏管 ［ZP-HLG-003］
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LED护栏管 
LED Hurdle Lamp

型号 ZP-HLG-004

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W/0.2W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 144颗/米(草帽）  48L/米（贴片）

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

外壳材质： 铝拉伸灯体+PC罩

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 11.6W

实测功率： 12W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，墙壁侧面照明

特点：

1、专业光学设计，抗老化，进口PC高透光性，外观颜色
      可以选择。
2、结构性防水设计，采用高分子硅胶材料整体喷涂PCB防 
      潮，防静电处理，防护等级超过IP65。
3、方便安装，接缝处无阴影和暗区设计。

技术参数：

D50*37带铝轨护栏管 ［ZP-HLG-004］
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LED射灯 
LED Spot Light
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应用案例：东坡广场

LED射灯就是用发光二极管作为光源的射灯， 是当下最受关注节能环保产品。
LED射灯具有负载小、干扰弱的优点,对使用环境要求较低。LED射灯能够较好地控制发光光谱组成，从而能够很好地用于
博物馆以及展览馆中的局部或重点照明。LED射灯的发光指向性非常强，响应时间非常快，光线能量集中度很高。
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 1颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 45° 60° 120°

外壳材质： 铝压铸喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 1W

实测功率： 1.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 公园，外墙照明，景区亮化照明等

特点：

1、造型小巧精致、隐蔽性好，方便安装与建筑物浑然一体。
2、灯体采用高强度压铸铝材料，既有良好的散热性，表面耐老化静
      电喷塑处理，自洁，抗腐蚀性强。
3、高效光学级透镜，钢化玻璃面盖，高强度，耐冲击，光效极佳。
4、进口硅胶封灌灯体，防水性能高达IP66。

技术参数：

1W 小射灯［ZP-SD-001］
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 1颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 45° 60° 120°

外壳材质： 铝压铸外壳（铝本色）

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 1W

实测功率： 1.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化等

特点：

1、造型小巧精致、隐蔽性好，方便安装与建筑物浑然一体。
2、灯体采用高强度压铸铝材料，既有良好的散热性，表面耐
      老化静电喷塑处理，自洁，抗腐蚀性强。
3、高效光学级透镜，钢化玻璃面盖，高强度，耐冲击，光效
      极佳。
4、进口硅胶封灌灯体，防水性能高达IP66。

技术参数：

1W 小射灯［ZP-SD-002］
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝合金喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3.1W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 商场，景观，建筑物局部照明

特点：

1、高强度压铸铝合金构造，具有良好的散热性，表面耐老化静电喷
      塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整投射角
      度。
3、多种颜色及角度客供选择。可选择电流输入或DC24V输入，配合
      定流驱动控制器。
4、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

3W 小射灯［ZP-SD-003］

Ø60mm

130m
m

70mm

Ø60mm
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-004

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝合金喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 广场，公园，建筑物局部照明

特点：

1、高强度压铸铝合金构造，具有良好的散热性，表面耐老  
      化静电喷塑处理。
2、可旋转式安装底座可以在水平方向旋转180°，方便调整
      投射角度。
3、多种颜色及角度客供选择。可选择电流输入或DC24V输
      入，配合定流驱动控制器。
4、灯具颜色可以根据客户要求定制，防护等级达IP65。

技术参数：

3W 圆射灯［ZP-SD-004］

Ø113mm

Ø98mm

170mm

Ø140mm
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-005

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝压铸外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3.1W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 广场，公园，建筑物局部照明

特点：

1、造型小巧精致、隐蔽性好，方便安装与建筑物浑然一体。
2、灯体采用高强度压铸铝材料，既有良好的散热性，表面耐老化静
     电喷塑处理，自洁，抗腐蚀性强。
3、高效光学级透镜，钢化玻璃面盖，高强度，耐冲击，光效极佳。
4、进口硅胶封灌灯体，防水性能高达IP66。

技术参数：

3W 小射灯［ZP-SD-005］
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-006

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝合金外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3.1W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 商场，景观，建筑物局部照明

特点：

1、可旋转安装底座可以在水平向旋转180°，方便调整投射 
      角度。
2、可选择1W/3WLED，适应不同的亮度要求，多种颜色及 
      角度可供选择。
3、择灯体采用高强度铝压铸材料，既有良好的散热性，表 
      面耐老化静电喷塑处理。
4、光源与驱动电源分离式散热结构设计，延长驱动电源使
      用寿命。
5、灯体采用结构性防水，防护等级达到IP65。

技术参数：

圆3W 小射灯［ZP-SD-006］
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-007

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 5颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角：  45° 60° 120°

外壳材质： 铝压铸外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 5W

实测功率： 6. 4 W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 广场，公园，建筑物局部照明

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 铝合金灯体，具有防水，抗腐蚀等性能。表面喷塑。

技术参数：

5W 射灯［ZP-SD-007］
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-008

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝合金喷塑外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 6W

实测功率： 6.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 广场，公园，建筑物局部照明

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 铝合金灯体，具有防水，抗腐蚀等性能。表面喷塑。

技术参数：

6W 射灯［ZP-SD-008］

Ø140mm

Ø140mm

110mm

130mm

Ø140mm
180mm
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LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-009

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝压铸外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 6W

实测功率： 6.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 广场，公园，建筑物局部照明

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 铝合金灯体，具有防水，抗腐蚀等性能。表面喷塑。

技术参数：

6W 射灯［ZP-SD-009］



56

LED射灯 
LED Spot Light

型号 ZP-SD-010

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 4颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 铝压铸外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 4W

实测功率： 4.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 广场，公园，建筑物局部照明

特点：

1、一体化散热结构设计，保证LED发光效率及使用寿命；
2、 密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、 铝合金灯体，具有防水，抗腐蚀等性能。表面抗氧化
       处理或者喷塑。

技术参数：

6W 圆射灯［ZP-SD-010］

Ø79mm

123mm

123mm
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LED地埋灯
LED Underground Light
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LED地埋灯采用超高亮LED为光源，选用LED恒流驱动驱动方式的新型埋地装饰灯。
LED地埋灯体积小，耗电量低，使用寿命长的特点；造型别致优雅、防漏电、防水； 坚固耐用，安装方便。
LED地埋灯广泛用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明。公园绿化、草坪、广场、庭院、花坛、步行街装饰，瀑布、
喷泉水底照明等场所，为生活增添光彩
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LED地埋灯
LED Underground Light

型号 ZP-DMD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 54颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 18红18绿18蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 不锈钢面盖+水晶球+预埋件

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 4W

实测功率： 5.7W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 地面，公园，广场照明

特点：

1、灯体采用高强度挤压铝材质，面盖采用不锈钢抛光面板外壳，
      外形精致美观。
2、面罩采用加厚钢化玻璃，玻璃与面盖同一个平面，无落差，抗
      冲击。
3、耐摩擦。优质防水接头，硅胶密封圈，耐冲击，抗压性能高，
      安全可靠，防水防护等级达到IP67。
4、光源采用进口高品质LED，可单色或三基色选择，可进行
       DMX512系统控制，变化多彩，流水，梦幻效果。
5、人性化的设计使用多种应用场合需求，灯具设计充分散热，面
      盖温度较低，安全保护性强。

Ø100m

Ø140mm

Ø170mm

Ø100mm

85mm

Ø140mm

Ø160mm

技术参数：

直径160mm地埋灯［ZP-DMD-001］
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LED地埋灯
LED Underground Light

型号 ZP-DMD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 5颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 不锈钢面盖+钢化玻璃+预埋件

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 5W

实测功率： 5.5W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 地面，墙壁，广场照明

特点：

1、灯体采用高强度挤压铝材质，面盖采用不锈钢抛光面板
      外壳，外形精致美观。
2、面罩采用加厚钢化玻璃，玻璃与面盖同一个平面，无落
      差，抗冲击。
3、耐摩擦。优质防水接头，硅胶密封圈，耐冲击，抗压性 
      能高，安全可靠，防水防护等级达到IP67。
4、光源采用进口高品质LED，可单色或三基色选择，可进
      行DMX512系统控制，变化多彩，流水，梦幻效果。
5、人性化的设计使用多种应用场合需求，灯具设计充分散
      热，面盖温度较低，安全保护性强。

技术参数：

5W 小地埋灯［ZP-DMD-002］
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LED地埋灯
LED Underground Light

型号 ZP-DMD-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 16颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 30° 45° 60°

外壳材质： 不锈钢面盖+铝压铸灯体+预埋件

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 16W

实测功率： 17W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 地面，墙壁，广场照明

特点：

1、灯体采用高强度挤压铝材质，面盖采用不锈钢抛光面板外壳，
      外形精致美观。
2、面罩采用加厚钢化玻璃，玻璃与面盖同一个平面，无落差，抗
      冲击。
3、耐摩擦。优质防水接头，硅胶密封圈，耐冲击，抗压性能高，
      安全可靠，防水防护等级达到IP67。
4、光源采用进口高品质LED，可单色或三基色选择，可进行
       DMX512系统控制，变化多彩，流水，梦幻效果。
5、人性化的设计使用多种应用场合需求，灯具设计充分散热，面
      盖温度较低，安全保护性强。

技术参数：

16W 方形地埋灯［ZP-DMD-003］
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LED水底灯 
LED Underwater Light
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应用案例：徐州沉水廊道效果

LED水底灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的水下照明灯具。
LED水底灯外观小而精致，美观大方，是喷水池、主题公园、展会、商业以及艺术照明的完美选择。
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LED水底灯 
LED Underwater Light

型号 ZP-SDD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 45° 60° 120°

外壳材质： 不锈钢灯体+PMMA透镜+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 6W

实测功率： 6.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 水池，喷泉，公园，景区亮化照明

特点：

1、灯体采用不锈钢压铸材料，密封优良，防锈蚀性强。
2、优质防水出线铜接头，硅橡胶密封圈，加厚钢化玻璃面罩。
3、可调式安装底座，可调节投光角度，位置。
4、内部电路进口硅胶灌封处理，防水，防静电。
5、灯体外形流畅，完美。防护级别达IP68。

技术参数：

6W水下灯［ZP-SDD-001］

Ø93mm

Ø142mm

140mm

Ø142mm

140mm
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LED水底灯 
LED Underwater Light

型号 ZP-SDD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 5颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 45° 60° 120°

外壳材质： 铝压铸外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 5W

实测功率： 5.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 水池，喷泉，公园，景区亮化照明

特点：

1、灯体采用不锈钢压铸材料，密封优良，防锈蚀性强。
2、优质防水出线铜接头，硅橡胶密封圈，加厚钢化玻璃面罩。
3、可调式安装底座，可调节投光角度，位置。
4、内部电路进口硅胶灌封处理，防水，防静电。
5、灯体外形流畅，完美。防护级别达IP68。

技术参数：

水下灯［ZP-SDD-002］
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其他 
Others
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其他 
Others

型号 ZP-YYD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）： 3合1红绿蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 压铸铝外壳+钢化玻璃

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 6W

实测功率： 7.2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/4*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 建筑物的轮廓，墙壁侧面照明

特点：

1、特定角度LED透镜，有效确保投射距离。
2、灯体采用压铸铝外壳，密封优良，适合恶劣环境下
      使用。
3、VDE硅胶胶电源线，耐高温，抗寒冻，耐酸碱。
4、内部电路进口硅胶灌封处理，防水，防静电，防护
      级别达IP68.
5、灯体外壳颜色可根据建筑物颜色，白天不影响建筑
      物整体原貌。

技术参数：

月牙灯 ［ZP-YYD-001］
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其他
Others

型号 ZP-YYD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.06W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 6颗*2

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

LED颜色（全彩）：

光束角：

外壳材质： PC塑料外壳

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 2W

实测功率： 2.3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP65

电气安全等级： Ⅲ类

电缆线： 2/3*0.75mm²

控制： DMX512

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 高层楼宇，外墙照明，景区亮化照明

特点：

1、一体化散热结构设计，比一般结构设计增加散热面积
      80%，保证LED发光效率及使用寿命
2、密封采用进口耐老化硅胶原料；
3、铝合金拉伸灯体，具有防水，抗蚀等性能；表面氧化
      或喷漆。

技术参数：

双面塑壳月牙灯 ［ZP-YYD-002］
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室内照明 
Indoor Lighting
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-001

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝型材

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

3W天花灯 ［ZP-THD-001］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-002

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝型材

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

3W天花灯 ［ZP-THD-002］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-003

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 3颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角：  120°  45° 60°

外壳材质： 铝合金灯体

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 3W

实测功率： 4W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

3W大功率天花灯［ZP-THD-003］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-004

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 7颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝型材

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 7W

实测功率： 9W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

7W天花灯 ［ZP-THD-004］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-005

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 9颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝型材

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 9W

实测功率： 10W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

9W天花灯 ［ZP-THD-005］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-006

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 1W

LED寿命： 5万小时

LED数量： 12颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角： 多种可参考角度

外壳材质： 铝型材

输入电压： DC24V/AC220V

系统功率： 12W

实测功率： 14W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

12W天花灯 ［ZP-THD-006］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-007

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.2W

LED寿命： 6万小时

LED数量： 12颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角：  120°  45° 60°

外壳材质： 铝合金+玻璃罩

输入电压： AC220V

系统功率： 2.4W

实测功率： 3W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

SMD5050蜡烛泡 ［ZP-THD-007］
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室内照明
Indoor Lighting

型号 ZP-THD-008

光源： 美国LUMILEDS/CREE,德国OSRAM,原
装进口高亮度发光二极管（LED）

单颗LED功率： 0.2W

LED寿命： 6万小时

LED数量： 6颗

LED颜色（单色）: 红，绿，白，暖白，黄，蓝

光束角：  120°  45° 60°

外壳材质： 铝合金+玻璃罩

输入电压： AC220V

系统功率： 1.2W

实测功率： 2W

功率因素(PF): ＞0.85

防雷击ESD保护： IEC6100-4(Level4)

防护等级： IP45

电气安全等级： Ⅲ类

环境温度： -20℃—+40℃

照明应用： 室内照明

技术参数：

球泡灯 ［ZP-THD-008］
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地址：上海市崇明县城桥镇镇秀山路8号3幢4层H区2016室
         （崇明工业园区）
电话：13636529846
邮箱：clare626@sohu.com    
网址：www.zipulight.com     




